E Ve power the future

e Wartungsfreie Konstruktion,
kein Wasser nachfiillen,
verschlossene Ausflihrung

e Gehauseformation der Platten

e technisch reine Schwefelsdure

e auslaufsicher

e Ventil reguliert, max. interner

Druck 2,5 psi

UL 94 HB, UL 94 VO auf Anforderung

Gehduse und Deckel aus ABS

Niedrige Selbstentladung

Kein Gefahrgut nach FAA und

IATA

e In Ubereinstimmung mit:

,» IEC 896-2,DIN 43534,
BS 6290 Pt4 und Eurobat
e VDS Zulassung G103048

Nennspannung 12 Volt

Nennkapazitat 1,2 Ah (C 20 bei 20°C)

Betriebsdauer (stand by) 5 Jahre design life

Betriebstemperatur - 20 °C bis 50 °C

Gitterlegierung Calcium / Zinn-Blei Legierung

Platten Gitterplatten

Seperator Mikropordses Polymer

Aktives Material hochreines Blei

Gehause und Deckel ABS ( VO auf Anfrage)

Ladespannung Erhaltung 2,275 +/- 0,005 V/Z bei 20 °C;

zyklisch 2,35 V/Z bei 20 °C
max. 2,4 V/Z ; max. Wechselstromanteil 0,05 C(A)

Elektrolyt technisch reine Schwefelsdure im Vlies festgelegt
Gasungsventil EPDM Silikon 1,5 bis 2 psi (10,5-14 kPa) Offnungsdruck
WiederschlieBung bei 1 psi ( 7 kPa)
Anschliisse Fast-on Steckkontak 4,8 mm, Epoxidharz versiegelt
Verbinder Verbinder, Abdeckkappen und weiteres Zubehdr
Auf Anfrage
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technische Angaben

Nennspannung

typische Kapazitat

Hoéhe Uber alles 58 mm 2,28 Inches -
Lange 97 mm 3,82 Inches ‘é‘ ;)'
Abmessungen Breite 43 mm 1,69 Inches
Gewicht 0,57 kg 1,26 Ibs
Charakteristik _
-+
2
20 stlindig 1,2 Ah
1 undi 1,1 Ah
Kapazitit 20 0 Stl.fnd!g ’ 8741
A =0\ (o 5 stiindig 1,0 Ah
C (68 °F) bis -

1,75 Volt 2 stndig 0,785 Ah ® T1 Terminal
ZEA L Innenwiderstand 95 mOhm Unit: mem [inch:;]
Kapazitatskor- 40 °C (104 °F) 103% i E—I_ i
rektur bei 20 °C (68 °F) 100% { £
Temperatur- 0°C(32°F) 86% 2 125]___J =
schwankungen cwEE |2
(20°C) -15°C(5°F) 65% ———a

- o
e e Kapazitat nach 1 Monat Lagerung 96%
20°C (68 °F) Kapazitit nach 2 Monaten Lagerung 90%
Kapazitit nach 6 Monaten Lagerung 82%
Max. Kurz- 36A

schlussstrom

Polausfiihrung

Ladung
(Konstant-

spannung)

Standard
Optional
Zyklisch

Erhaltung

Fast-on Steckkontak 4,8 mm
2,35-2,40 V/Z (20-25 °C)

2,275 +/- 0,005 V//Z (20-25 °C)

Konstant Entladung — Watt pro Zelle bei 20-25 °C

Entl.V

pro Zelle
1,85 4,35
1,80 5,28
1,75 6,18
1,70 6,93
1,65 7,54

3,06 2,55 2,23 1,8
3,61 2,93 2,50 1,98
4,05 3,20 2,70 2,10
4,42 3,43 2,88 2,19
4,69 3,59 2,99 2,26

1,14 0,701 0,536 0,442
1,22 0,741 0,560 0,462
1,28 0,768 0,577 0,474
1,33 0,79 0,592 0,483
1,37 0814 0,604 -

0,377
0,390
0,399
0,406

20 hr

0,327 0,261 0,217 0,120
0,339 0,269 0,224 0,121
0,345 0,274 0,226 0,121
0,352 0,277 0,229 0,122

Konstant Entladung — Am

Entl.V
pro Zelle

pere bei 20-25 °C

Amperestunden bei 20-25 °C

Entl.V

pro Zelle
1,85 0,580
1,80 0,624
1,75 0,656
1,70 0,684
1,65 0,713

0,708
0,752
0,785
0,817
0,841

0,809
0,851
0,881 0,961 1,008 1,046
0,910 0,985 1,033 1,072
0,932 - - -

0,887
0,932

0,941
0,982

0,978
1,021

8hr

10 hr 20 hr

1,036
1,075
1,104
1,121

1,078
1,116
1,138
1,157

1,188
1,200
1,212
1,234
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