
CTL 40 -12TDatenblatt
Wartungsfreie Konstruktion,

kein Wasser nachfüllen,

verschlossene Ausführung

Gehäuseformation der Platten

technisch reine Schwefelsäure

auslaufsicher

Ventil reguliert, max. interner

Druck 2,5 psi

UL 94 HB, UL 94 V auf Anforderung

Gehäuse und Deckel aus ABS

Niedrige Selbstentladung

Kein Gefahrgut nach FAA und

IATA

In Übereinstimmung mit:

„ IEC 896-2,DIN 43534,

BS 6290 Pt4 und Eurobat

Nennspannung 12 VoltNennkapazität 38,2 Ah (C 20 bei 20°C)Betriebsdauer (stand by) 10 Jahre design lifeBetriebstemperatur - 20 °C bis 50 °CGitterlegierung Calcium / Zinn-Blei LegierungPlatten GitterplattenSeperator Mikroporöses PolymerAktives Material hochreines BleiGehäuse und Deckel ABS ( V0 auf Anfrage)Ladespannung Erhaltung 2,275 +/- 0,005 V/Z bei 20 °C;zyklisch 2,35 V/Z bei 20 °Cmax. 2,4 V/Z ; max. Wechselstromanteil 0,05 C(A)Elektrolyt technisch reine SchwefelsäureGasungsventil EDPM Silikon 1,5 bis 2 psi (10,5-14 kPa) ÖffnungsdruckWiederschließung bei 1 psi ( 7 kPa)Anschlüsse Innengewinde M 6, 14 mm tief, Epoxidharz versiegeltAnzugsmomente empfohlenes Drehmoment ist 5 –7 NmVerbinder Verbinder, Abdeckkappen und weiteres ZubehörAuf Anfrage
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Entl.V proZelle 5 M 15 M 30 M 1 hr 2 hr 4 hr 8 hr 10 hr 20 hr1,85 124 67,7 42,6 25,8 15,1 8,13 4,23 3,42 1,781,80 138 72,0 44,6 26,8 15,4 8,34 4,33 3,51 1,831,75 143 74,1 45,8 27,4 15,7 8,47 4,42 3,58 1,881,70 145 75,4 46,6 27,8 15,8 8,59 4,49 3,63 1,911,65 148 76,6 47,1 28,0 16,0 8,65 - - -

Nennspannung 12 Vtypische Kapazität 38,2 Ah
Höhe über alles 194 mm 7,64 Inches
Länge 250 mm 9,84 Inches

Abmessungen Breite 94 mm 3,68 Inches

Gewicht 13,3 kg 29,4 lbs

Kapazität 20°C (68 °F) bis1,7 Volt
20 stündig 38,2 Ah

10 stündig 36,3 Ah

4 stündig 34,3 Ah

1 stündig 27,8 Ah

Innenwiderstand 6,5 mOhm

ImpedanzKapazitätskorrektur beiTemperatur-schwankungen(20 °C)
40 °C (104 °F) 102%

20 °C (68 °F) 100%

0 °C (32 °F) 85%

-15 °C ( 5 °F) 65%

Selbstentladung 20 °C (68 °F)
Kapazität nach 1 Monat

Lagerung 98%

Kapazität nach 2 Monaten
Lagerung 94%

Kapazität nach 6 Monaten
Lagerung 86%Kurzschluss-strom 1500 A

Polausführung Standard Innengewinde M 6, 14 mm tief

OptionalLadung Zyklisch 2,35 - 2,40 V/Z (20-25 °C)(Konstant-spannung) Erhaltung 2,275 +/- 0,005 V/Z (20-25 °C)

Entl. V proZelle 5 M 15 M 30 M 1 hr 2 hr 4 hr1,85 211 128 82,0 51,2 29,7 15,61,80 231 137 85,5 53,2 30,5 16,11,75 247 141 87,2 54,0 31,2 16,41,70 257 144 88,7 54,7 31,5 16,81,65 269 147 89,9 55,3 31,9 17,0

Entl.VproZelle 5 M 15 M 30 M 1 hr 2 hr 4 hr 8 hr 10 hr 20 hr1,85 10,3 16,9 21,3 25,8 30,2 32,5 33,8 34,2 35,61,80 11,5 18,0 22,3 26,8 30,8 33,3 34,6 35,1 36,61,75 11,9 18,5 22,9 27,4 31,4 33,8 35,3 35,8 37,61,70 12,0 18,8 23,3 27,8 31,6 34,3 35,9 36,3 38,21,65 12,3 19,1 23,5 28,0 32,0 34,6 - -
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